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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 4.100
d.1/05 Analogia R x |ponad 2 m2 - drzwi drewniane na elewacji nr. 2
2
2|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 24.689
d.1]08 okapow, kotnierzy, gzymséw, parapetdw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 28.510
d.1]/04
4/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie |m 24.920
d.1/06 do uzytku
-2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty przygotowawcze i brukarskie
5|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 7.497
d.2|01 nych o grubosci do 15 cm
6|/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 17.493
d.2|02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu Ill)
7|kalkulacja indy- |Zakup i dostawa piasku do zasypania warstw pod pod- |ms3 17.493
d.2|widualna budowe
8|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 17.493
d.2|07 towym
9|/KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |[m3 17.493
d.2|03 kat. I-Ill
10/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 59.976
d.2|08 ne mechanicznie o gr.5 cm
11/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na |m2 59.976
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
12/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 104.360

02

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Termomodernizacja obiektu PEC

13|/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg | m2 1175.529
d.3/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
14|/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 1175.529
d.3|03 lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS

UNI-GRUNT
15|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 1125.417
d.3|02 todg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-

wej z gotowej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
16/KNR 0-17 2610-|Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropiano- |m2 50.112
d.3|02 Analogia wymi metodg lekkg-mokrg - Docieplenie cokotu wraz z

wyprawg Marmolit kolor uzgodni¢ z inwestorem, h= 40

cm
17|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie |m2 10.808
d.3|05 $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-

mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-

nie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe;j

mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
18|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 280.360
d.3|10 todg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-

wej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
19|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynko- |m 28.510
d.3/04 wanej
20|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowa- |m 25.420
d.3/03 nej
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 24.689
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety okienne 30 cm, pa-

sy nadrynnowe i podrynnowe
22|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 1175.529
d.3|01 do 10 m
23|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 10.202
d.3/02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-

legtos$¢ do 1 km
24|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi  |m?2 4.389

d.3/02

do wymiany na stalowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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