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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 4-01
0354-05 Ana-
logia R x 2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
drewniane na elewacji nr. 2

m2

2.00*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(17.30+3.50+7.15+12.12+14.97)*0.30+(0.85*11+1.14*6+0.96*5+1.56*10+0.58)
*0.22

m2 24.689

RAZEM 24.689
3

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

14.97+13.54 m 28.510
RAZEM 28.510

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.30+5.80+12.82 m 24.920
RAZEM 24.920

2 Roboty przygotowawcze i brukarskie
5

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(14.91+0.64+5.13+9.47+12.33+3.63+10.08+12.23+14.02+17.52)*0.50*0.15 m3 7.497
RAZEM 7.497

6
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

(14.91+0.64+5.13+9.47+12.33+3.63+10.08+12.23+14.02+17.52)*0.70*0.25 m3 17.493
RAZEM 17.493

7
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Zakup i dostawa piasku do zasypania warstw pod podbudowę m3

poz.6 m3 17.493
RAZEM 17.493

8
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.7 m3 17.493
RAZEM 17.493

9
d.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.8 m3 17.493
RAZEM 17.493

10
d.2

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

(14.91+0.64+5.13+9.47+12.33+3.63+10.08+12.23+14.02+17.52)*0.60 m2 59.976
RAZEM 59.976

11
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.10 m2 59.976
RAZEM 59.976

12
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(14.91+0.64+5.13+9.47+12.33+3.63+10.08+12.23+14.02+17.52+2.40+2.00) m 104.360
RAZEM 104.360

3 Termomodernizacja obiektu PEC
13

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(15.55*12.89)+(12.25*6.36)+(14.60*13.47)+(3.68*2.57)+(7.79*5.00)+(6.05*
6.30)+(12.25*5.76)+(15.55*12.80)+(13.84*6.11)+(3.68*2.57)+(14.91*13.87)+
(5.13*13.87)-(3.99+4.39+8.10+11.10)

m2 1175.529

RAZEM 1175.529
14

d.3
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.13 m2 1175.529
RAZEM 1175.529

15
d.3

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

(15.55*12.49)+(12.25*5.96)+(14.60*13.07)+(3.68*2.17)+(7.79*4.60)+(6.05*
5.90)+(12.25*5.36)+(15.55*12.40)+(13.84*5.71)+(3.68*2.17)+(14.91*13.47)+
(5.13*13.47)-(3.99+4.39+8.10+11.10)

m2 1125.417

RAZEM 1125.417
16

d.3
KNR 0-17
2610-02 Ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą  - Docieplenie cokołu wraz z wyprawą Marmolit kolor uzgodnić z inwesto-
rem, h= 40 cm

m2

poz.13-poz.15 m2 50.112
RAZEM 50.112
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.3

KNR 0-17
2610-05

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszan-
ki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

(2.10+3.80+2.09+4.20+3.24+10.00+4.32+10.28)*0.27 m2 10.808
RAZEM 10.808

18
d.3

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym z siatką

m

15.55+12.25+14.60+3.68+7.79+6.05+12.25+15.55+13.84+3.68+14.91+5.13+
2.10+3.80+2.09+4.20+3.24+10.00+4.32+10.28+45.65+29.40+13.50+26.50

m 280.360

RAZEM 280.360
19

d.3
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

14.97+13.54 m 28.510
RAZEM 28.510

20
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

6.30*2+12.82 m 25.420
RAZEM 25.420

21
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety okienne 30 cm, pasy nadrynnowe i podrynnowe

m2

(17.30+3.50+7.15+12.12+14.97)*0.30+(0.85*11+1.14*6+0.96*5+1.56*10+0.58)
*0.22

m2 24.689

RAZEM 24.689
22

d.3
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

poz.13 m2 1175.529
RAZEM 1175.529

23
d.3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

2.705+poz.5 m3 10.202
RAZEM 10.202

24
d.3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do wymiany na stalowe m2

2.09*2.10 m2 4.389
RAZEM 4.389
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