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I. CZESC OPISOWA

do projektu: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz
z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa,
Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartow

1.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytgczami do budynkéw przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa
w Lubartowie.

W/w roboty budowlane realizowane bedg w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Budowa
osiedlowej sieci cieplnej w.p. w technologii rur preizolowanych od ulicy Mucharskiego
wraz z przytagczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa,
Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie”.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej zlokalizowana jest na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 390/9, 390/4, 347, 341, 354/5, 354/3, 355, 358, 377, 320, 307, 299, 297, 301, 302,
328, 323, 321, 269, 294, 289 ark. 3 obreb 0004 Zagrody Lubartowskie oraz nr: 415/17, 415/20,

415/5, 269, 397/6, 396/1 ark. 4 obreb 0004 Zagrody Lubartowskie.

Sie¢ bedzie prowadzona podziemnie bezposrednio w gruncie.
1.3. Cel inwestycji

Projektowana inwestycja o nazwie ,Budowa osiedlowej sieci cieplnej w.p. w technologii
rur preizolowanych od ulicy Mucharskiego wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych przy
ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie” ma na
celu przytgczenie do miejskiego systemu cieptowniczego budynkoéw mieszkalnych
Zlokalizowanych przy ul. Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa w Lubartowie.

Zaprojektowana sie¢ cieptownicza w przysziosci bedzie w stanie pokry¢ potrzeby cieplne
dodatkowych odbiorcow zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestyciji.

1.4. Stadium

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy w zakresie czesci technologiczne;j.

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1. Umowa z Inwestorem — Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Lubartowie
Sp.zo.0.

1.5.2. Warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej zasilanych budynkéw.

1.5.3. Wymagania techniczne dla standardowych materiatéw preizolowanych z alarmem
obowigzujgce w PEC w Lubartowie Sp. z o0.0.

1.5.4. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.



1.5.5. Uzgodnienia z Inwestorem — Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Lubartowie
Sp. z 0.0. dotyczgce zakresu i przebiegu trasy sieci cieptowniczej, oraz rozwigzan
technicznych.

1.5.6. Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania.

1.5.7. Normy i wytyczne projektowania sieci cieptowniczych i preizolowanych, w tym
norma PN-EN13941 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu rur
preizolowanych.

1.5.8. Inwentaryzacja terenu i obiektéw na trasie sieci cieptowniczej

1.6. Ochrona konserwatorska

Projektowana sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej
zabytkéw. Na przedmiotowym terenie nie jest wymagany nadzér archeologiczny. Teren nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana sie¢ ciepfownicza zlokalizowana jest poza wptywem eksploatacji gérniczej.
Sie¢ nie znajduje sie na terenie goérniczym.

1.8. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na obszarze wystepowania prostych warunkow
gruntowych jest obiektem, ktory zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych [Dz.U.98126.839].

1.9. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Realizacja sieci cieptowniczej bedzie przebiegata przez tereny, dla ktdrych nie istnieje
potrzeba wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesne;.

1.10. Miejsce lokalizacji projektowanej sieci

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Lubartéw przy ul. Chmielna, Kasztanowa, Cisowa,
Bukowa i Wierzbowa.

1.11. Opis istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zlokalizowany jest w poéinocnej czesci
miasta Lubartowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lubartowa uchwalonym Uchwatg Rady Miasta Lubartowa nr XLII1/321/06
z dnia 9 pazdziernika 2006 r.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest sprzeczna z ustaleniami obowigzujgcego
planu.

Na trasie sieci cieptowniczej wystepuje istniejgce zagospodarowanie w postaci:

— terendéw zabudowanych,
— terendw drég miejskich



— terendw utwardzonych (drogi wewnetrzne, parkingi),
—  zieleni publicznej wysokiej i niskiej,

Na trasie sie¢ cieplna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu podziemnym:
— wodociagi,
—  kanalizacje,
— gazociagi,
— teletechnika,
—  kable elektryczne.

1.11.1  Zielen

Trasa sieci cieptowniczej zostata zdeterminowana koniecznoscig uwzglednienia
istniejgcego zagospodarowania terenu, lokalizacjg punktéw wigczen do sieci istniejgcej oraz
wzgledami wytrzymatosciowymi rurociggéw cieptowniczych.

Tak zaprojektowana trasa sieci nie koliduje z zielenig wysokg. W przypadku zmian
i wystgpienia kolizji istniejgcych drzew z projektowanym cieptociggiem, na ich wycinke nalezy
uzyskac¢ zezwolenie wtasciwego urzedu. Dla wiekszosci drzew zostata zachowana taka odlegtos$¢
od pni aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢ ich system korzeniowy.

Roboty ziemne i montazowe wykonywane w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegding
starannoscig i z stosowaniem zabezpieczeh (oston w postaci mat lub desek) w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia pni drzew. Prace prowadzone na terenie zielencow bedag
prowadzone w taki sposob, aby byta mozliwos¢ rekultywaciji terendw (odktadanie warstwy humusu
na oddzielne sktadowisko w celu pézniejszego uzycia do rekultywac;ji)

1.11.2  Istniejgca infrastruktura

Wystgpig skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi, teletechnikg, wodociggami,
kanalizacjg i gazociggami Miejsca skrzyzowan z uzbrojeniem opisano na profilach podtuznych
sieci.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi produkcji AROT typu:

- A 110PS koloru niebieskiego przy skrzyzowaniach z kablami o$wietleniowymi i niskiego
napiecia;

- A 160PS koloru czerwonego przy skrzyzowaniach z kablami sredniego i wysokiego
napiecia.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z normg PN/E-05100, PN/E-05125. Dtugos$¢ rury
ostonowej projektuje sie zgodnie z normg PN-76/E-05125 (po 0,5 m od skraju rury preizolowane;j).
Skrzyzowania pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

Wszelkie prace ziemne w poblizu urzgdzen energetycznych NN i SN wykonywacé recznie
pod nadzorem pracownikéw R.E. Lublin Teren.

Miejsca skrzyzowan i zblizen podlegajg odbiorowi przez R.E. Lublin Teren.

Skrzyzowania z siecia gazowa

Przed rozpoczeciem robét zgtosi¢ w RDG Swidnik celem pézniejszego odbioru skrzyzowan
i zblizen oraz spisania stosownego protokotu.

Wszelkie prace ziemne w poblizu gazociggdbw wykonywaé recznie ze szczegdlng
starannoscia.

Wszelkie miejsca kolizji zabezpieczy¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
zdnia 26.04.2013r Dz.U. 2013 poz 640 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2 / tabela 1 i 2 oraz PN-91/M-34501.

Miejsca skrzyzowan podlegajg zgtoszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Swidniku ul.
Okulickiego 20A ktory dokona protokolarnego odbioru robot przy czynnej sieci gazowe;.
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W przypadku odlegtosci pomiedzy Sciankami rurociggu cieptowniczego a siecig gazowa
wynoszgcej mniej niz 20 cm na sieci cieptowniczej zamontowac rury ochronne stalowe.

Dtugosé¢ rur ochronnych nalezy przyja¢ ok. 1,5 m (min. po 0,5 m od obrysu gazociggu liczgc
w kierunku prostopadtym do sieci gazowej). Konce rur zabezpieczy¢ np. za pomocg pianki
poliuretanowej lub manszetami gumowymi.

Skrzyzowania z siecig wodociagowa i kanalizacyjna

Wszelkie prace ziemne w poblizu wodociggoéw i kanalizacji wykonywacé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejacych urzgdzen wod-kan.

W miejscu skrzyzowan z siecig wod — kan na wszystkich skrzyzowaniach, na sieci
cieptowniczej zamontowac rury ochronne stalowe.

Dtugos¢ rur ochronnych nalezy przyjgé ok. 1,5 m (min. po 0,5 m od obrysu istniejgcej sieci
wod - kan liczgc w kierunku prostopadtym do istniejgcej sieci). Konce rur zabezpieczy¢ np. za
pomocg pianki poliuretanowej lub manszetami gumowymi.

Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi

Wszelkie prace ziemne w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia z wczesniejszym powiadomieniem.

Istniejgce sieci teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi Orange Polska.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych podziemnych sieci, ktérych obecnos¢
i przebieg nie jest znany.

Jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sie, ze natrafiono na nie zidentyfikowane
uzbrojenie ktore koliduje z planowang trasg sieci cieptowniczej — ewentualng zmiane
rzednej sieci cieptowniczej lub przektadke uzbrojenia nalezy uzgodnié z projektantem.

Skrzyzowania z drogami i chodnikami

Na swej trasie sie¢ cieplna przebiega w pasach drogowych ul. Chmielna, Kasztanowa,
Cisowa, Bukowa i Wierzbowa.

Przejscie poprzeczne przez droge powiatowg ul. Wierzbowa wykonane bedzie metodg
przewiertu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych DN 200 mm.

Prace w pozostatych pasach drogowych drég gminnych oraz poza przewiertem w pasie
drogi powiatowej prowadzone bedg w wykopie otwartym z cze$ciowym zajeciem pasa drogowego.

Przed wejsciem w pas drogowy ulic nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajgca na zajecie pasa
drogowego w wiasciwym urzedzie. Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami w sposéb zapewniajgcy
dostep do pobliskich posesji, z zabezpieczeniem pasa robo6t zgodnie z uzgodnionym projektem
organizacji ruchu drogowego.

Warunki prowadzenia prac i odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych
robotach wydane przez Zarzadce drég gminnych:

1. Wykonawca opracuje projekt oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Nawierzchnia oraz elementy drogi sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie

niz przed przystgpieniem do robot. Nie dopuszcza sie wbudowania elementéw

uszkodzonych.

4. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukciji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski pospétki).

Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m.

5. W pasach drogowych zajmowanych ulic wykonawca na wiasny koszt dokona badania

zageszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarzadce drogi.
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6. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych ma by¢ wykonane z mozliwie
najmniejszg liczbg zataman linii ciecia, aby nie obniza¢ jakosci odtwarzanej nawierzchni.

7. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzer po wykopach musi sie
skfadac¢:

a) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego warstwa dolna o grubosci 20 cm o frakcji
31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 10 cm i frakcji 4 - 31,5 mm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wigzgca min. 6 cm,
a warstwa Scieralna min. 4 cm.

c) warstwe scieralng w miejscu lokalizacji sieci nalezy utozy¢ o szerokosci od kraweznika
do 0,3 m za krawedz wykopu i dtugosci budowanej sieci. Pozostate warstwy na
szerokosci wykopu.

d) warstwe Scieralng w miejscu przylgczy nalezy utozy¢ z obustronnymi zaktadkami nie
mniejszymi niz 15 cm.

8. Nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy uktadaé rozscietaczem do mas bitumicznych,
jednolicie na catej szeroko$ci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalajg na
zastosowanie rozscietacza nalezy jg uktadaé recznie, przy czym jakos¢ i rownosc
nawierzchni nie moze odbiega¢ od nawierzchni rozktadanej mechanicznie.

9. Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawie kraweznika, nalezy go
ustawi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢ asfaltem
lanym.

10. Na konstrukcje nawierzchni z kostki brukowej w miejscu odtworzeh po wykopach musi sie
skfadac¢:

a) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego warstwa dolna o grubosci 20 cm o frakcji
31,5 - 63 mm zaklinowana klihcem kamiennym o grubosci 10 cm i frakcji 4 - 31,5 mm.
Kostke brukowg nalezy utozy¢ na podsypce z gryséw

11.  Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi
Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robot.

12. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzgdcy
Drogi na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania
jakosci robot zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertow, napraw poodkrywkowych.
Konsekwencje zlego odtworzenia nawierzchni ponosi w petnym zakresie kosztéw
Wykonawca robot. Nieodebranie nawierzchni powodowaé bedzie nieprzerwane naliczanie
optat za zajecie pasa drogowego.

Przejscie przez pozostate drogi dojazdowe, place, chodniki wykonane bedzie réwniez
w technologii wykopu otwartego, a nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego.

1.12. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie siec¢ cieptowniczg wodng, o srednicy rurociggéw od 2xDN 50 mm do 2xDN 25
mm o parametrach 130/70°C, na cisnienie nominalne 1,6 MPa.

Trasa sieci cieptowniczej zostata zdeterminowana koniecznoscig uwzglednienia
istniejgcego zagospodarowania terenu, lokalizacjg punktéw witgczen do sieci istniejgcej oraz
wzgledami wytrzymatosciowymi rurociggéw cieptowniczych.

Sie¢ podziemna uktadana bedzie na gitebokosci od 0,50 m do 1,75 m (zagtebienie osi
rurociggu wzgledem terenu).

taczna dtugosc projektowanej sieci cieptowniczej wynosi 1 346,24 m w tym:

Sieci cieptownicze:

2x ¢ 60,3/125 mm — 354,20 m
2x¢48,3/110 mm — 344,88 m
2x¢$42,4/110 mm —428,08 m

Przytacza cieptownicze:
2x ¢ 33,7/ 90 mm —-219,08 m



Przebieg projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na rys. S-1a i S1b.

Budowa sieci cieptowniczej rozpoczyna sie w budynku Mucharskiego 1E i konczy
w zasilanych budynkach.

Trasa sieci gtownej prowadzona jest wzdtuz ulic w pasach drogowych ulic: Chmielna,
Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa.

Przytacza do poszczegolnych budynkéw prowadzone sg na odcinkach od odgatezien (ozn.
0O-1 .... 0-17) do poszczegdlnych budynkéw w ktorych zlokalizowane bedg wezty cieptownicze.

Wykaz budynkéw przytgczanych do projektowanej sieci cieptowniczej:

Moc c.o. Moc c.w.u.
Lp. Adres [kW] [kW]
1 Wierzbowa 22 8,0 0
2 Wierzbowa 23 12,0 0
3 Chmielna 12 9,0 0
4 Chmielna 30 10,0 0
5 Cisowa 14 9,0 0
6 Cisowa 24 9,0 0
7 Cisowa 28 9,0 0
8 Cisowa 32 9,0 0
9 Bukowa 5 8,0 0
10 Bukowa 11 9,0 0
11 Bukowa 13 7,0 0
12 Kasztanowa 5 9,0 0
13 Kasztanowa 12 17,0 0

1.13. Rozwigzania techniczne w aspekcie Srodowiska

a) zastosowana technologia wykonania sieci cieptowniczej

Zaprojektowana sie¢ bedzie wykonana z rur preizolowanych, uktadanych bezposrednio
w ziemi. Przyjeta do realizacji technologia rur preizolowanych posiada:
— aktualng aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania wydang przez ITB Warszawa,
— dopuszczenie do ciggtej pracy w temperaturze min 130°C i projektowanym cisnieniu 2,5 MPa,
— wbudowany w rury i kolana prefabrykowane system alarmowy impulsowy.

System rur preizolowanych spetnia wymagania norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488,
PN-EN 489, norm ISO 9001 i norm SS-EN ISO 14001 dla systemow zarzgdzania srodowiskiem.

Rura preizolowana skfada sie z:

rury wtasciwej stalowej atestowanej,
polietylenowej rury ostonowej,
pianki izolacyjnej poliuretanowej wypetniajgcej przestrzen miedzy rurg ostonowg i wtasciwa,
— drutéw instalacji alarmowej prowadzonych w piance izolacyjne;j.

Rury stalowe atestowane tgczone bedg za pomoca spawania. Rury ostonowe wykonane
z twardego polietylenu obojetnego dla srodowiska gruntowo-wodnego stosowane powszechnie do
budowy rurociggéw uktadanych w ziemi. Izolacja z pianki poliuretanowej wypetniajgca przestrzeh
miedzy rura stalowg a ostonowg tworzgca z nimi tzw. konstrukcje zespolong jest obojetna dla
srodowiska gruntowo-wodnego, a takze nieszkodliwa dla powietrza atmosferycznego. Druty
miedziane znajdujgce sie w piance podlegajg sprawdzeniu ich ciggtosci w procesie produkcji rury
preizolowanej, jak rowniez na placu budowy podczas ich montazu.

b) medium przeptywajgce w projektowanych rurociggach



Woda o max. temp. 130°C spetniajgca wymagania PN-85/C 04601 "Woda do celéw
energetycznych — wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegow
cieptowniczych". W/w woda jest zdemineralizowana, odgazowana, nie zawiera innych zwigzkow
chemicznych. Z tego punktu widzenia jest obojetna dla Srodowiska.

c) wykonawstwo projektowanej sieci cieptowniczej

Wykopy ziemne wykonywane bedg z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— mechanicznie w terenie nieuzbrojonym i nie zadrzewionym lub recznie w poblizu istniejgcego
uzbrojenia i drzew,

— zdjeta bedzie warstwa humusu w celu pézniejszego wykorzystania do rekultywaciji terenu
inwestyciji,

— usuniete bedg z wykopu odpadki rur, pianki i innych materiatow i stosownie zabezpieczone,

— podczas prac w zblizeniu do drzew nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia (ostony) w
celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych nalezy zwraca¢é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed ewentualnym
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzgacymi ze sprzetu oraz maszyn
budowlanych.

Podczas uktadania rurociggow nalezy przestrzega¢ zasady, ze przykrycie rur warstwg
ziemi musi wynosi¢ minimum:

— 0,4 m od powierzchni w terenie zieleni
— 0,4 m od spodu podbudowy dla terenéw utwardzonych

Ma to zabezpieczy¢ rurociggi przed uszkodzeniem.

Przed zasypaniem na warstwie zasypki rur musi by¢ utozona tasma ostrzegawcza
zabezpieczajgca przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie eksploatacji przy prowadzeniu
robot ziemnych.

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza w fazie realizacji nalezy unika¢ zbednej
koncentracji prac budowlanych na niewielkiej przestrzeni, ogranicza¢ do minimum czas pracy
maszyn na biegu jatowym, uzywane maszyny powinny by w dobrym stanie technicznym.

Roboty ziemne i montazowe prowadzone w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie, ze
szczegolng starannoscia i z stosowaniem zabezpieczen (oston w postaci mat lub desek) w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia pni drzew. Prace prowadzone na terenie zielencow bedag
prowadzone w taki sposob, aby byta mozliwosc¢ rekultywaciji terendw (odktadanie warstwy humusu
na oddzielne sktadowisko w celu pézniejszego uzycia do rekultywacji).

Wykopy w poblizu drzew nalezy w miare mozliwosci niezwtocznie zasypywac, podczas
upatéw prace prowadzi¢ odcinkami, aby skréci¢ do minimum okres narazenia korzeni na utrate
wilgoci.

Powstajgce w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy segregowac¢ i gromadzi¢
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozic z placu budowy. W obrebie korzeni
i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow budowlanych.

d) instalacja alarmowa
Projektowane rurociggi zostaty wyposazone w impulsowg instalacje alarmowg. Podczas
uktadania rur na biezgco bedzie sprawdzana jakos$¢ potgczen przewodow instalacji alarmowe;.
Zastosowana instalacja pozwala na wykrycie nieszczelnosci na etapie wstepnym nie zagrazajgcym
powstaniu awarii i na lokalizacje miejsca nieszczelnosci z doktadnoscig do 0,5m.

e) eksploatacja sieci cieptowniczej
Dla zachowania bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci ciepfowniczej nalezy przestrzegaé
miedzy innymi:

— woda w systemie musi spetnia¢ wymagania normy,

— temperatura ciggta nie moze przekraczac¢ 130°C (okresowo dopuszcza sie temperature 150°C)

— nalezy przestrzega¢ zasad i termindw dokonywania czynnosci kontrolnych i konserwujgcych
elementéw systemu (armatura, system alarmowy)

— oproéznianie rurociggéw musi sie odbywacé z zachowaniem wymogoéw norm (jesli temperatura
odprowadzanej wody nie przekracza 35°C to moze by¢ odprowadzana bezposrednio do
kanalizacji, a w przeciwnym wypadku nalezy odpompowac¢ do zbiornikdw i magazynowac¢ w celu
ewentualnego podzniejszego uzycia do uzupetniania ztadu.
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a)

b)

1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zZn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu ,Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej od
ulicy Mucharskiego wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna,
Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie” miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany to jest na dziatkach: 390/9, 390/4, 347, 341, 354/5,
354/3, 355, 358, 377, 320, 307, 299, 297, 301, 302, 328, 323, 321, 269, 294, 289 ark. 3 obreb 0004
Zagrody Lubartowskie oraz nr: 415/17, 415/20, 415/5, 269, 397/6, 396/1 ark. 4 obreb 0004 Zagrody
Lubartowskie.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONOCZNO -
BUDOWLANEGO

2.1. Parametry techniczne projektowanej sieci.

Projektowana siec¢ cieptownicza jest siecig wodna.

Czynnikiem grzewczym jest woda gorgca o temperaturze obliczeniowej 130°C i cisnieniu
1,6 MPa, spetniajgca wymagania PN-85/C-04601 ,Woda do celéw energetycznych — wymagania i
badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych”. Woda ta jest
zdemineralizowana, odgazowana.

Sie¢ stanowig dwa rurociggi. Temperatura obliczeniowa w rurociggu zasilajgcym 130°C
a w rurociggu powrotnym 70°C. Cisnienie nominalne 1,6 MPa.

taczna dtugosc projektowanej sieci cieptowniczej wynosi 1 346,24 m w tym:

Sieci cieptownicze:

2x ¢ 60,3/125 mm — 354,20 m
2x¢48,3/110 mm — 344,88 m
2x¢$42,4/110 mm —428,08 m

Przytacza cieptownicze:
2x ¢ 33,7/ 90 mm —-219,08 m

Przebieg projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na rys. S-1a i S-1b.

Rurociggi podziemne bedg ukladane w wykopach bezposrednio w obsypce piaskowej (przy
przejsciu przez ulice Wierzbowg w rurach ochronnych).

2.2. Elementy technologiczne projektowanej sieci

2.2.1. Rurociagi preizolowane

Informacje ogélne

Parametry projektowanych rurociggéw:
e Srednica zewnetrzna rury stalowej przewodowej x grubos¢ nominalna scianki / srednica
ptaszcza:
60,3 x2,9/125 mm
48,3x2,6 /110 mm
424 x2,6/110 mm
33,7x2,6/ 90 mm
e nadcisnienie obliczeniowe - 16 bar (1,6 MPa)
e temperatura obliczeniowa - 130°C

Sie¢ ciepfownicza podziemna zostata zaprojektowana jako sie¢ bezkanatowa z rur
preizolowanych z ptaszczem z rury ostonowej HDPE.

Potgczenia rur preizolowanych oraz ksztattek preizolowanych zaprojektowano za pomoca
muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie podwdjnie uszczelnianych (klej + mastik), ktére po
zmontowaniu nalezy wypetni¢ izolacjg piankows.

Sie¢ podziemna zostata zaprojektowana z wykorzystaniem rur i elementéw ZPU
Miedzyrzecz Polskie Rury Preizolowane z zastosowaniem wymiarow geometrycznych elementow
preizolowanych dostepnych w katalogu producenta, jak réwniez ksztaltek o nietypowych
wymiarach.
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Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubo$ci écianki rury stalowej, tolerancja
srednic i tolerancja grubosci scianki rury stalowej, gatunek stali, sklad chemiczny i wiasciwosci
mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253.

Gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 253 z pézniejszymi
zmianami, zwlaszcza w zakresie tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspétosiowosci,
wytrzymatosci na scinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia
ciepta.

Konce rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przeciw zawilgoceniu pianki, rekawami
termokurczliwymi (end-cap).

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci wewnetrznych i zewnetrznych
rurociggdbw preizolowanych projektuje sie system instalacji alarmowej impulsowy. Rury
preizolowane fabrycznie wyposazone w jedng pare przewodow alarmowych o $rednicy 0,8 mm:

e przewdd alarmowy z czystej miedzi,

e przewdd powrotny miedziany powielany.
Przewody zatopione sg w piance poliuretanowej, usytuowane w pozycji ,10°i 149",

2.2.2. Rurociagi w wykonaniu tradycyjnym.

Sieci w wykonaniu tradycyjnym (odcinki sieci) projektowane sg w nastepujgcych miejscach:

— w budynku w ktérym jest planowane pofgczenie planowanej sieci cieptowniczej z siecig
istniejaca,

— w budynkach zasilanych z projektowanej sieci, na potgczeniu sieci preizolowanej
z projektowanymi weztami cieptowniczymi.

Sieci tradycyjne wykonane bedg z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
tgczonych przez spawanie lub poprzez potgczenia kotnierzowe z armaturg przeznaczong do takich
pofgczen.

Oznaczenia projektowanych rurociggoéw tradycyjnych stosowanych na rury przewodowe:

Rura przewodowa D1CZAl ¢33,7x2,9R35

$60,3x2,9R 35
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci rurociggi nalezy oczyscic do
lI-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie

2.2.3. Armatura odcinajaca

Zaprojektowano armature odcinajgcg sekcyjng w punktach ZO — zawory kulowe
preizolowane o srednicy dostosowanej do srednicy sieci na jakiej sg zabudowane.

Dostep do zaworéw projektuje sie za pomocg przediuzen trzpieni wyprowadzonych
w rurach osfonowych zakonczonych skrzynkami ulicznymi dostosowanymi do istniejgcej
nawierzchni.

Dla potrzeb utatwienia zlokalizowania tak zamontowanej armatury w terenie, nalezy
przewidzie¢ umieszczenie stosownej tabliczki z domiarami, umieszczonej na najblizszym statym
obiekcie (budynek, ogrodzenie, itp.), lub na stupku.

Ponadto projektuje sie zawory odcinajgce w poszczegolnych budynkach zasilanych
z projektowanej sieci na zakonczeniu przytgczy cieptowniczych. Zaprojektowano zawory kulowe
z koncowkami do spawania, DN 25 mm, PN16, t=130°C f-my BROEN.

Po zamontowaniu rurociggéw i zaworéw, gtéwny ich korpus nalezy izolowaé termicznie
wetng mineralng w obudowie z folii aluminiowe;j.

2.2.4. Odwodnienia

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem nie projektuje sie w ramach niniejszego opracowania
armatury odwadniajgcej na projektowanym odcinku sieci cieptowniczej preizolowane.
Odwodnienie sieci cieptowniczej realizowane bedzie w razie potrzeby poprzez:
- wydmuchanie wody za pomocg sprezonego powietrza lub / i:
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- spust wody do pomieszczenia weztdw cieptowniczych lub /i

- spust pozostatej ilosci wody do wykopu i jej pozniejsze odpompowanie w miejscu
przeciecia sieci cieptowniczej w przypadku usuwania awarii lub wpalenia kolejnych
odbiorcow.

2.2.5. Odpowietrzenia
Odpowietrzenie sieci cieptowniczej i przytgczy cieptowniczych do budynkéw realizowane
bedzie poprzez instalacje weztéw cieptowniczych.

Wszystkie rurociggi odpowietrzajgce zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie oraz
termicznie na catej ich dtugosci.

2.2.6. Armatura pomiarowa

Na projektowanym odcinku sieci cieptowniczej nie projektuje sie armatury pomiarowe;.

2.2.7. Kompensacja

Geometrie sieci zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy kompensacje wydtuzen
pochodzgcych zaréwno od temperatury i cisnienia.
Zastosowano technike samokompensac;ji.

2.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne rur tradycyjnych stalowych

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi stalowe tradycyjne oczysci¢ z olejow i nalotow rdzy
do drugiego stopnia czystosci (St 2 wg PN-ISO 8501-1). Rurociggi malowa¢ antykorozyjng farbg
np. Cekor R zgodnie z kartg techniczng zastosowanej farby.

2.2.9. Izolacja termiczna, ptaszcz zewnetrzny

Projektuje sie izolacje termiczng odcinkdéw rurociggow tradycyjnych wykonang wetny
mineralnej z ptaszczem ostonowym z folii aluminiowej.
Izolacje cieptochronne rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Minimalne grubosci izolacji [mm] dla izolacji o wsp. 0,035W/mK:

Sredni Rurociggi w komorach
ednica Temp do 135°C | Temp do 95°C
DN 50 50 35
DN 25 40 30
2.2.10. Przejscie przez przegrody budowlane

Na przejsciu sieci podziemnej przez przegrody budowlane nalezy zastosowac pierscienie
gumowe.

2.2.11. Polaczenie sieci projektowanej z istniejacymi sieciami
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Na zakonczeniu rur preizolowanych w miejscu tgczenia z siecig tradycyjng nalezy zatozy¢
rekawy termokurczliwe. Rurociggi tradycyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie wg czesci
opisowe;.

2.2.12. Opis systemu alarmowego

Sie¢ cieptownicza wyposazona bedzie w impulsowy system nadzoru zapewniajgcy
wykrycie najmniejszych ewentualnych stanéw awaryjnych — zawilgocenia pianki z przeciekow.
Rury preizolowane oraz ksztattki preizolowane muszg posiada¢ po jednej parze przewodow
alarmowych:

e przewdd alarmowy z czystej miedzi,

e przewdd powrotny miedziany powielany.
Przewody zatopione sg w piance poliuretanowej, usytuowane w pozycji ,10°i 1490,
Zaprojektowano system alarmowy z okresowg kontrolg stanu sieci preizolowanej za
pomocg przenosnego miernika stanu sieci preizolowane;.
Na wszystkich zakonczeniach przewody tgczy¢ w petle stosujgc kostki elektryczne ktore
w przysztosci moga stuzy¢ jako punkty pomiarowe.

2.2.13. Elementy zwigzane z projektowang siecia cieptownicza.

a) Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach

Przed wejsciem w pas drogowy ulic nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajgca na zajecie pasa
drogowego w UM w Lubartowie, a w przypadku drogi powiatowej Zarzadu Drég Powiatowych
w Lubartowie. Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami w sposdb zapewniajgcy dostep do pobliskich
posesji, z zabezpieczeniem pasa robo6t zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu
drogowego.

Warunki prowadzenia prac i odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych
robotach wydane przez Zarzadce drég gminnych:

1. Wykonawca opracuje projekt oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Nawierzchnia oraz elementy drogi sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie

niz przed przystgpieniem do robot. Nie dopuszcza sie wbudowania elementéw

uszkodzonych.

4. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukciji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski pospo&tki).

Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m.

5. W pasach drogowych zajmowanych ulic wykonawca na wiasny koszt dokona badania
zageszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarzadce drogi.

6. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych ma by¢ wykonane z mozliwie
najmniejszg liczbg zataman linii ciecia, aby nie obniza¢ jakosci odtwarzanej nawierzchni.

7. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po wykopach musi sie
skfadac:

e) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego warstwa dolna o grubosci 20 cm o frakcji
31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 10 cm i frakcji 4 - 31,5 mm.

f)  nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wigzgca min. 6 cm,
a warstwa Scieralna min. 4 cm.

g) warstwe Scieralng w miejscu lokalizacji sieci nalezy utozy¢ o szerokosci od kraweznika
do 0,3 m za krawedz wykopu i dtugosci budowanej sieci. Pozostate warstwy na
szerokosci wykopu.

h) warstwe $cieralng w miejscu przytaczy nalezy utozy¢ z obustronnymi zaktadkami nie
mniejszymi niz 15 cm.

w N
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8. Nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy uktadaé rozscietaczem do mas bitumicznych,
jednolicie na catej szeroko$ci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalajg na
zastosowanie rozscietacza nalezy jg uktadaé recznie, przy czym jakos¢ i rownosc
nawierzchni nie moze odbiega¢ od nawierzchni rozktadanej mechanicznie.

9. Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawie kraweznika, nalezy go
ustawi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢ asfaltem
lanym.

10. Na konstrukcje nawierzchni z kostki brukowej w miejscu odtworzeh po wykopach musi sie
skfadac¢:

b) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego warstwa dolna o grubosci 20 cm o frakgc;ji
31,5 - 63 mm zaklinowana klihcem kamiennym o grubosci 10 cm i frakcji 4 - 31,5 mm.
Kostke brukowg nalezy utozy¢ na podsypce z gryséw

11. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi
Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robot.

12. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzgdcy
Drogi na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania
jakosci robot zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertow, napraw poodkrywkowych.
Konsekwencje zlego odtworzenia nawierzchni ponosi w petnym zakresie kosztéw
Wykonawca robot. Nieodebranie nawierzchni powodowa¢ bedzie nieprzerwane naliczanie
optat za zajecie pasa drogowego.

2.3. Organizacja placu budowy

- Woda dla celéw budowy

W celu wykonania ptukania rurociggdéw konieczne bedzie doprowadzenie na budowe wody.
Pobor wody przewiduje sie z sieci wodociggowej, po wczesniejszym uzgodnieniu warunkéw tego
poboru z wtascicielem wodociggu. Koricowe ptukanie przeprowadzi¢ wodg uzdatniong.
- Energia elektryczna

Zaktada sie, ze zrédtem energii elektrycznej na budowie bedg agregaty pragdotworcze.
- Pasy montazowe oraz pasy zajetosci

Wzdluz trasy sieci cieptowniczej na czas realizacji przewiduje sie ,pasy montazowe”
o szerokosci zezwalajgcej na przeprowadzane wszelkich prac zwigzanych z budowa, jak:
e wykonanie wykopoéw liniowych,
¢ sktadowanie ziemi,
e transport materiatow,
e praca maszyn i urzgdzen.
Szerokos¢ pasow montazowych okresla indywidualnie wykonawca w zaleznosci od
przyjetej technologii robot

2.4. Wytyczne montazu - wykonawstwa

Rurociagi tgczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie argonu metodg TIG 141. Po
wykonaniu robét spawalniczych, jako$¢ potgczen nalezy sprawdzi¢ poprzez kontrole wizualng
wszystkich spawéw oraz kontrole 100% wszystkich potgczen spawanych z zastosowaniem metody
radiologicznej lub ultradzwiekowej. Kontrola potgczen spawanych winna by¢ przeprowadzona
zgodnie z norma, a dopuszczone wady powinny miesci¢ sie w co najmniej klasie wadliwosci spoin
B wg normy PN EN 1435. Przed wigczeniem wykonanego odcinka sieci nalezy przedstawic
oryginaty z protokotow z badan nieniszczgcych.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy w temperaturze powietrza powyzej 0°C. Przy
prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadow miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni spawacze
zgodnie z wymogami norm. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potgczen
spawanych, a wynik badania powinny by¢ potwierdzony protokotem odbioru potgczen spawanych.

Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania.
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Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania
metalicznego potysku.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

- w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
- w czasie spawania (kontrola biezgca),
- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

Montaz rur preizolowanych i zespotu zlgczy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu rur preizolowanych.

Przed przystgpieniem do izolowania zigcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane
ztgczeniem i sprawdzeniem poprawnosci montazu przewoddéw alarmowych wg instrukcji
producenta systemu.

Po sprawdzeniu potgczen spawanych i potgczeniu przewoddéw alarmowych mozna
przystgpi¢ do montazu mufi izolacji ztgcza. Izolowanie potgczen spawanych nalezy przeprowadzac
zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

2.5. Ptukanie i proba cisnieniowa

Po wykonaniu badan spawow przed ptukaniem sieci wykonang sie¢ nalezy poddac¢ prébie
cisnieniowej wodnej na cisnienie prébne 2,1 MPa.

Przed uruchomieniem sieci cieptowniczej rurociagi nalezy dwukrotnie przeptukaé¢ woda.

Pobor wody do ptukania sieci cieptowniczej przewiduje sie z sieci wodociggowej po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru wody ze stuzbami technicznymi wiasciciela wodociggu.

Koncowe ptukanie nalezy wykona¢ wodg uzdatniona.

3. Informacje dodatkowe

a) Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego.

b) Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez monterow o odpowiednich
kwalifikacjach i pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane przepisami uprawnienia
budowlane.

c) Proces budowlany nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r. z pézn. zmianami - z uwzglednieniem zawartych w tej ustawie zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

d) Do obowigzkéw wykonawcy robot nalezy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robot
montazowych.

e) Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia mogg by¢ zastgpione przez
inne wyroby o réwnowaznych lub lepszych cechach i parametrach technicznych. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzagdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty itp.

f)  Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych"- czes¢ I, sztukg budowlang oraz przepisami BHP.

g) Przed rozpoczeciem realizacji do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie kontrolowanych przekopow pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Broz
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Zestawienie materiatléw preizolowanych
Lp Nazwa J.m. llos¢
1 |Rura preiz.czar.R-25/90 L=12 m ze szw. ins.impul.M-cz szt. 37
2 |Rura preiz.czar.R-32/110 L=12 m ze szw. ins.impul.M-cz szt. 68
3 [Rura preiz.czar.R-40/110 L=12 m ze szw. ins.impul.M-cz szt. 54
4 |Rura preiz.czar.R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul.M-cz szt. 61
5 |Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M -20-25/90 ins.im.M-cz (klej +mastik) kpl. 84
6 |Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-32-40/110 ins.im.M-cz (klej +mastik) kpl. 268
7 |Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-50/125 ins.im.M-cz (klej +mastik) kpl. 110
8 |Kolano preiz.cz.K-25/90°A=1,0;B=1,0 z inst.impuls.M-cz szt. 22
9 |Kolano preiz.cz.K-25/90°'A=1,0;B=1,5 z inst.impuls.M-cz szt. 2
10 [Kolano preiz.cz.K-32/90°A=1,0;B=1,0 z inst.impuls.M-cz szt. 34
11 |Kolano preiz.cz.K-40/90° A=1,0;B=1,0 z inst.impul.M-cz szt. 22
12 |[Kolano preiz.cz.K-50/90°A=1,0;B=1,0 z inst.impul.M-cz szt. 28
13 |Trojnik wznosny preizol.czar. TW-32/25 z in.impuls.M-cz szt. 18
14 |Trojnik wznosny preizol.czar. TW-40/32 inst.impuls.M-cz szt. 4
15 |Trojnik wznosny preizol.czar. TW-50/40 inst.impuls.M-cz szt. 2
16 |Zawor kulowy preizolowany czarny ZK-32 inst.impul.M-cz.zred.przelot. szt. 8
17 |(Zawor kulowy preizolowany czarny ZK-40 inst.impul M.cz.zred.przelot. szt. 2
18 [Redukcja prefabryk. 60,3/125 - 48,3/110 szt. 2
19 |Przejscie przez $ciang-amortyzator gumowy P-90 szt. 52
20 [Zakonczenie izolacji-rekaw termokurcz.End-Cap E-90 szt. 26
21 |Zakonczenie rurociagu - nasuwka koncowa NK-32/110 szt. 10
22 |Denko stalowe DN 32 szt. 10
23 [Zwezka stalowa DN 40/32 szt. 4
24 |Tasma ostrzegawcza T-150 szer.15 cm szt. 3200
25 [Poduszka kompens.rur preizol.(miekka) 1000*250*40 mm szt. 390
26 |Wspornik instalacji alarmowej H-19 mm szt. 924
27 [Cyna z kalafonig szt. 1
28 |[Trojnik wznosny preizol.czar. TW-50/25 inst.impuls.M-cz szt. 2
29 [Trojnik wznosny preizol.czar. TW-50/32 inst.impuls.M-cz szt. 2
30 [Trojnik wznosny preizol.czar. TW-40/25 inst.impuls.M-cz szt. 6
31 [Przejscie przez $ciane-amortyzator gumowy P-125 szt. 4
32 |Zakonczenie izolacji-rekaw termokurcz.End-Cap E-125 szt. 2

Zestawienie materiatow instalacji alarmowej
Lp Nazwa J.m. llos$¢
1 |Puszka hermetyczna nascienna IP65 szt. 1
2 |Kabel pomiarowy YKY 3x1,5 mm mb 6

Zestawienie materialéw pozostatych
Lp Nazwa J.m. llos$¢
1 |Rura ochronna stalowa czarna ze szwem & 219,1 x 4,5 mm mb 24
) Manszet gumowy typ N 200 x 100 dla rury przewodowej Dz=110mm i rury ochronnej stalowej ot 4

$219,1 x4,5 mm

3 |Ptoza prowadzgca typ L + zamki, h=24mm, 1 kpl.= 6 elementéw kpl. 22
4 |Skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa do zasuw h=1,0 m kpl. 10
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UWAGA:

1. Istniejgce uzbrojenie podziemne miejscami wrysowano orientacyijnie,
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UWAGA:

1. Istniejgce uzbrojenie podziemne miejscami wrysowano orientacyijnie,

ze wzgledu na brak rzednych posadowienia w zasobach geodezyjnych
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S Legenda:
- projektowana sie¢ cieptownicza
preizolowana podziemna
—_— - projektowane zigcze (mufa)
termokurczliwe
T —— - projektowana mufa koncowa
P Z1 - projektowane zatamanie
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PEOZ W RURZE OCHRONNE na sieci cieplowniczej
= - PRZEWIERT POD UL. WIER/BO WA 0-1 - pro_jek_tO\_Nane oc_iga’fg,zienie
> Z sieci cieptowniczej
G1-5° - projektowana os giecia
¥ -0m ¥ elastycznego rur na budowie
%[ 2 S ——k——17 15—k m Z0 - projektowany zawdr odcinajacy preizol.
_ /| = z wyprowadzeniem trzpienia
= %g\ g g I do skrzynki ulicznej
| :%E I R - projektowana redukcja prefabrykowana
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\ o N 2006100\ Ploze bpu L h = 40 rm . fre ochronno - stolows PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE MAT PIANKOWYCH
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Przedtuzenie trzpienia zaworu preizolowanego

(odcinajacego)

skrzynka uliczna
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Jesli rura wejsciowa jest narazona na obciqzenie boczne,
lub grubos¢ sciany wynosi ponad 10 c¢cm, nalezy uzy¢ wiece]
niz jednego rekawa wejsciowego. Zapewnia to lepszy efekt
izolacyjny. Pomigdzy rekawami zastosowa¢ tasme denso
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Odtworzenie dla sieci gfownej

prowadzonej pod kraweznikiem
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Odtworzenie dla sieci gfownej

prowadzonej w odlegfosci S powyzej 80 cm od kraweznika
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Konstrukcja odworzenia nawierzchni  drogi
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

6cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

10cm — kliniec kamienny 4 — 31,5 mm

20cm — ttuczen kamienny 31,5 — 63 mm

H—wg profilu — grunt niespoisty (piasek) ukfadany warstwami co 20 — 30 cm

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

Is = 1,0 do gtebokosci 1,0 m

Is 0,97 ponizej 1,0 m
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BURMISTRZ MIASTA LUBARTOW

ul. Jana Pawia 11 12 i )
21-100 Lubartéw Lubartéw, dnia 08.07.2021 r.

IM.6853.1.113.2021
DECYZJA NR 113/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.0.,
ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartéw

zezwala sig

Na lokalizacj¢ w pasie drogowym drég gminnych Miasta Lubartéw ulic: Chmielne;
(dziatka nr 347), Kasztanowej (dziatka nr 358), Cisowej (dziatki nr 320, 415/17), Bukowej
(dziatka nr 307) obr. 4 - Zagrody Lubartowskie, sieci cieplnej preizolowanej wraz
z przytaczami. Lokalizacja winna by¢ zgodna z trasa naniesiona na zataczonych 2 mapach.

Jednoczesnie ustala si¢ warunki prowadzenia planowanych prac i odtworzenia
nawierzchni drogowych po wykonanych robotach:
1. Wykonawca opracuje projekt oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia miegjsca
robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Nawierzchnia oraz elementy drogi sasiadujace z robotami nie moga by¢ w gorszym

stanie niz przed przystapieniem do robot. Nie dopuszeza sie¢ wbudowania elementow

uszkodzonych.

4. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste
to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na calej glebokosci wykopu ponizej
konstrukeji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski. pospotki). Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0.2-0,3 m.

5. W pasach drogowych zajmowanych ulic wykonawca na wlasny koszt dokona badania
zaggszezenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarzadee drogi.

6. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych ma byé¢ wykonane z
mozliwie najmniejsza liczba zataman linii ciecia, aby nie obnizaé jakosci odtwarzanej
nawierzchni.

7. Na konstrukcj¢ nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po wykopach
musi si¢ skladaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego, warstwa dolna o grubosci 20 cm o
frakcji 31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci
10 cm i frakcji 4-31,5 mm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wiazaca min. 6 cm,
a warstwa scieralna min. 4 cm.

¢) warstwe Scieralng w miejscu lokalizacji sieci nalezy ulozyé na szerokosei od
kraweznika do 0.3 m za krawegdz wykopu i dlugosci budowanej sieci. Pozostale
warstwy na szerokosci wykopu.

d) warstwg Scieralng w miejscu przytaczy nalezy ulozy¢ z obustronnymi zakladkami
nie mniejszymi niz 15 cm.

8. Nawierzchnig¢ asfaltobetonowa nalezy uktadaé¢ rozscietaczem do mas bitumicznych.
jednolicie na calej szerokosci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalaja na
zastosowanie rozscielacza nalezy ja uklada¢ recznie. przy czym jako$é i rownosé
nawierzchni nie moze odbiega¢ si¢ od nawierzchni rozkladanej mechanicznie.

L




10.

11.

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawienie krawgznika,
nalezy go ustawi¢ na fawie betonowej z oporem. a styk kraweznika i nawierzchni
uszczelni¢ asfaltem lanym.

Na konstrukcje nawierzchni z kostki brukowej w miejscu odtworzen po wykopach
musi sie sktadaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego. warstwa dolna o grubosci 20 cm o
frakcjii 31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci
10 cm i frakcji 4-31.5 mm. Kostke brukowa nalezy ulozy¢ na podsypce z grysow.
Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub
Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla
tych robét.

. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia

Zarzadcy Drogi na pisemne zgloszenie Wykonawey. Istnieje mozliwosé
odkrywkowego sprawdzania jakosci robdét zanikowych. wykonanie odkrywek.
odwiertéw. napraw poodkrywkowych. Konsekwencje zlego odtworzenia nawierzchni
ponosi w pelnym zakresie kosztow Wykonawca robét. Nieodebranie nawierzchni
powodowa¢ bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA wobec spelnienia zadania strony w calosci, odstepuje

sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych, jezeli taki obowiazek wynika z przepisow szczegolnych.

Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczanie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Lublinie z siedzibq przy ulicy Tomasza Zana 38¢, 20-601 Lublin w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji za posredmctwem Urzedu Miasta Lubartow.

W

trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktéry wydal decyz_;e;
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu 51¢

prawa

ostateczna i prawomocna.

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢

Sok =T —Zup-Bugnistrza
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Otrzymuja:
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych - RODO) informuje sie:

I

[&]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Lubartéw, dane kontaktowe: ul. Jana
Pawla 1l 12, 21-100 Lubartow, tel. 81 85 52 273, e-mail: poczta@lubartdéw.um.pl

W Urzedzie Miasta Lubartow zostat powolany Inspektor Ochrony Danych (10D). z ktérym kontakt jest
mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubartéw.um.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji o zezwoleniu
na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego zgodnie 7 art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z 21 marca
1985 r. — 0 drogach publicznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda upowaznione podmioty do ich otrzymania na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa oraz podmioty dziatajace na rzecz Administratora danych tj. podmioty
swiadczace ustugi prawne, serwisowe do obslugi programéw informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wydania decyzji oraz przez okres
10 lat wynikajacy z przepisow dotyczacych postepowania z materiatami archiwalnymi w organach
jednostek samorzadu terytorialnego.

W granicach przewidzianych przepisami prawa przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania. ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji Pani/Pana wniosku. Je$li nie poda
Pani/Pan swoich danych osobowych wniosek ten nie bedzie mogt byé zrealizowany.

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie beda podlega¢ profilowaniu.
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DECYZJA Nr96/L/2021

Na podstawie:

e art 39 ust1i ust3, art. 19, art. 21 ust. 1 i 1a oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych (t. . Dz. U. 22020 r. poz. 470 z p6Zn.zm.)
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.735)
art. 32 1 art. 33 Ustawy z dnia 05.06.1998 roku o© samorzadzie powiatowym
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 920)

e Uchwaly Rady Powiatu w Lubartowie Nr IV/27/99 z dnia 08.03.1989 roku o powotaniu ZDP
w Lubartowie

e Uchwaly Zarzadu Powiatu w Lubartowie Nr 730/18 z dnia 13.042018 roku w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Utrzymania Drég i Mostow w Zarzgdzie Drég Powiatowych
w Lubartowie

po rozpatrzeniu wniosku znak: DT/1362/2021 z dnia 01.07.2021 r., doreczonego w dniu 02.07.2021 r.,
ziozonego przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z 0. 0. 21-100 Lubartow,
ul. Mickiewicza 50 - w sprawie lokalizacji urzadzen zwigzanych z budowg osiedlowej sieci ciepinej
w technalogii rur preizolowanych na odcinku od ulicy Mucharskiego wraz z przytgczami do budynkdéw
mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa | Wierzbowa — w pasie drogowym
drogi powiatowej, ul. Wierzbowa w Lubartowie, dziatka gruntu numer 269 obreb 4 Zagrody
Lubartowskie w jednostce ewidencyjnej Miasto Lubartéw

Zarzad Powiatu w Lubartowie
zezwala

Przedsiebiorstwu Energetyki Ciepinej w Lubartowie Sp. z 0. o.
21-100 Lubartéw, ul. Mickiewicza 50

na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, potrzebami
ruchu drogowego - urzadzen zwigzanych z budowg osiedlowe] sieci cieplnej w technologii rur
preizolowanych na odcinku od ulicy Mucharskiego wraz z przylaczami do budynkéw
mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa -
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551 L, ul Wierzbowa w Lubartowie na odcinku
od na wysokosci posesji nr 309 (dziatka gruntu nr 294) do na wysokosci posesji nr 32 a-b
(dziatka gruntu nr 415/6) ,od dr. gm. m. Lubartéw, ul. Stowackiego - Chlewiska - Patecznica -
Tarto Kol. - do dr. woj. nr 821" , dziatka gruntu numer 269 obreb 4 Zagrody Lubartowskie w jednostce
ewidencyjnej Miasto Lubartéw, na ktérej zostata urzadzona droga powiatowa a ktorej wiascicielem
jest Powiat Lubartowski, przekazana w trwaly zarzad Zarzadowi Drég Powiatowych w Lubartowie;
zgodnie z zatgcznikami mapowymi, z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

» wzdiuz - na odcinku przebudowanym w 2020 roku, przy granicy pasa drogowego, w zielencu,
poza &ciezkg rowerowag, poza chodnikiem, na gtebokosci minimum 1,30 m (gtebokosc
umieszczenia urzadzenia - jego goérnej powierzchni powinna wynosi¢ minimum 1,30 m ponizej
najnizszej rzednej przylegtego terenu), co najmniej 0,50 m powyzej urzadzenia
zlokalizowanego wzdiuz pasa drogowego nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza

» poprzecznie - przejscie poprzeczne przez droge prostopadle lub pod katem zblizonym
do kata prostego do osi jezdni drogi, przewiertem, bez naruszenia konstrukcji drogi
(w szczegolnosci nawierzchni jezdni, pasow dla roweréw, chodnika), w rurze ostonowej
wychodzgce] poza wszystkie elementy drogi, zatozonej na gtebokosci minimum 1,30 m
od najnizszego punktu na trasie przejscia przez droge (glebokos¢ umieszczenia urzgdzenia —
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jego gornej powierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 1,30 m ponizej najnizszej rzednej
przylegtego terenu), przy wiasciwym wypetnieniu pustej przestrzeni pierScieniowej powstatej
pomigdzy otworem przewiertowym a instalowang rurg ochronng, komory przewiertowe -
W miejscu w majacym najmniejszy wplyw na Kkonstrukcje drogi i zapewniajgcym
bezpieczeristwo uzytkownikom drogi

» przy przekraczaniu urzgdzen technicznych drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej - ,urzadzenie” w rurze ostonowej

» przy przekraczaniu zjazdow na dziatki przylegte do drogi (ul. Wierzbowej) - przewiert,
.urzadzenie” w rurze ostonowej zatozone] na gtebokosci minimum 1,30 m, o diugosci
odpowiadajgcej szerokosci zjazdu

» miejsca wykopu nalezy zasypywac¢ warstwami, starannie je zageszczajgc, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi

» zabrania sie lokalizowania urzadzen naziemnych niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
powiatowej w pasie drogowym.

1. Lokalizacja urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej nie moze kolidowad
Zz wymaganym przepisami prawa pasem drogowym dla drogi powiatowej, wynikajgcym
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1998 roku poz. 430
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
tj.Dz. U.z2016r poz.124 §4,§ 10, § 15.1 p.4 z pbzn. zm.

2. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga:

a) nie moze narusza¢ elementdw technicznych drogi i nie moze przyczynia¢ sie do czasowego

lub trwatego zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi

b) nie moze zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci podioza oraz konstrukcji drogi, naruszy¢ urzadzen

odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi

c) powinna by¢ lokalizowana w spos6b nie ograniczajgcy mozliwosci przebudowy lub remontu

drogi.

3. W przypadku kolizji z ww. urzgdzeniem:

a) przy budowie, przebudowie Ilub remoncie drogi i koniecznosci przetozenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi, to koszt tego przetozenia
poniesie jego wiasciciel (art. 398 ust. 5 powotanej ustawy o drogach),

b) z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, wiasciciel urzadzenia
okreslonego w sentencji na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia, po wczesniejszych ustaleniach z wiascicielami tych urzadzen.

4. Inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ u zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, stosownie do art. 40 ust. 1 powotanej ustawy o drogach publicznych i rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen
na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

5. Zarzgdca drogi pobiera oplate za zajecie pasa drogowego dotyczgce:

a) prowadzenia robét w pasie drogowym, zgodnie z art. 40 ust.3 i ust. 8 powolanej wyzej ustawy
o drogach publicznych ustalonej jako iloczyn liczby metrow kwadratowych zajetej powierzchni
pasa drogowego, stawki optaty za zajecie 1 m? i liczby dni zajmowania pasa drogowego

b) umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 3,
ust. 5 i ust. 8 powotanej wyzej ustawy — ustalonej jako iloczyn liczby metréw kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia i stawki optaty za zajecie
1 m? pasa drogowego pobieranej za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Wysoko$¢ optat zostanie naliczona w zezwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

6. W czasie trwania robot nalezy w szczegolnosci zapewnic:

a) nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami w zakresie odtwarzania naruszonych elementow

pasa drogowego,

b) ciagtos¢ i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu na drodze tj. pojazdow i pieszych.

7. Po wykonaniu robét nalezy odtworzyé naruszone elementy pasa drogowego zgodnie ze sztukg
budowlang, doprowadzi¢ ich do stanu pierwotnego.

8. Utrzymanie urzadzenia, o ktérym mowa wyzej, nalezy do jego posiadacza (art. 39 ust. 4 powotanej
wyzej ustawy o drogach).

9. Zasady usuwania wad technicznych odcinka pasa drogowego, na ktérym prowadzone byly roboty
okreslone w zezwoleniu:

a) Jezeli w ciagu dwudziestu czterech miesiecy od daty odbioru odcinka pasa drogowego
ujawnig sie wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt, zarzad drogi
powiadomi o tym wiasciciela urzgdzenia oraz okresli termin usuniecia wad.

b) W razie zwiloki w usuwaniu wad, zarzad drogi moze wykonac¢ niezbedne roboty na koszt
wiasciciela urzadzenia.
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Niniejsza decyzja wygasa, jesli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w ktérym decyzja ta stata sig ostateczna, lub gdy budowa urzadzenia zostata przerwana na czas
diuzszy niz 3 lata.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, z uwagi na uwzglednienie
w calo$ci zadania strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lublinie ul. Tomasza Zana 38 c, 20-601 Lublin, w ciagu 14 dni od daty doreczenia decyzji,
za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Lubartowie.

2. W ftrakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje tj. Zarzadu Drog
Powiatowych w Lubartowie.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej — Zarzadowi Drég Powiatowych
w Lubartowie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Uzgadnia sig opisang w niniejszym zezwoleniu lokalizacje urzgdzen zwigzanych z budowa osiedlowej
sieci cieplej w technologii rur preizolowanych na odcinku od ulicy Mucharskiego wraz z przytgczami
do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa -
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551 L, ul Wierzbowa w Lubartowie na odcinku
od na wysokosci posesji nr 309 (dziatka gruntu nr 294) do na wysokosci posesji nr 32 a-b (dziatka
gruntu nr 415/6) ,od dr. gm. m. Lubartow, ul. Stowackiego - Chlewiska - Patecznica -
Tarto Kol. - do dr. woj. nr 821" , dziatka gruntu numer 269 obreb 4 Zagrody Lubartowskie w jednostce
ewidencyjnej Miasto Lubartéw, na ktérej zostata urzgdzona droga powiatowa - zgodnie z zatgcznikiem
mapowym, przy zachowaniu warunkéw sentencji.

Zezwolenie, przy zachowaniu przez Inwestora warunkéw tego zezwolenia,
jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia tj. pasem drogowym drogi
powiatowej nr 15651 L, ul Wierzbowa w Lubartowie na odcinku od na wysoko$ci posesji nr 309
(dziatka gruntu nr 284) do na wysokosci posesji nr 32 a-b (dziatka gruntu nr 415/6) ,od dr. gm.
m. Lubartéw, ul. Stowackiego - Chlewiska - Patecznica - Tarto Kol. - do dr. woj. nr 821" , dziatka gruntu
numer 269 obreb 4 Zagrody Lubartowskie w jednostce ewidencyjnej Miasto Lubartéw, na ktorej
zostata urzadzona droga powiatowa a ktérej wiascicielem jest Powiat Lubartowski, przekazana
w trwaly zarzad Zarzadowi Drog Powiatowych w Lubartowie - celem uzyskania przez Inwestora
dokumentéw okreslonych przepisami prawa dla zrealizowania zadania opisanego w sentenciji.

zafgeznik:
mapa z naniesiong lokalizacjg urzgdzenia (skala 1:500)

Do wiadomosci:
1. Dziat Budowy i Zamoéwien Publicznych w/m
2. Obwad Drogowy w Lubartowie w/m

ala
tel. 81 8542703
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‘_ ric 35.097 RZESZOW
Budowa ostedlowej sieci cieplnej w.p. w technologii rur preizolowanych od ulicy
NAZWA Mucharskiego wraz 2 preylyczami do budynkow mieszkalnych przy ulicy
INWESTYCII Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie
Legenda: Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej od ulicy Mucharskiego
g . OBIEKT wraz z przylyczami do budvnkow !.oﬁnu___u..n-_ przy ulicy Chmielna,
— - projektowana osiedlowa sie¢ oraz przylgcza cieplownicze . | Kasatanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie
_Uﬂm_NO_CimDm _UOQN_m_.-,_:m ADRES ul, Mucharskiego, Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa
76 - proj. zalamania na sieci cieplowniczej | Swierkowa w Lubartowie
0-1 - proj. odgatezienia na sieci cieptowniczej NAZWA |
F i i " an zagospodarowania terenu
G-1 - 0$ glecia rur preizolowanych RYSUNKU
—— - PrOj. zawory odcinajgce na sieci cieptowniczej ZESPOL | IMIE 1 NAZWISKO SPECJALNOSC —_—
: ; " " | PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA
- - projektowane rury ochronne dwudzielne "arota | =
@110 na kablach energetycznych nn, oRONEKTOWAL| MY . Andrzey Bréz Instalacyjna ~
@160 na kablach energetycznych SN, WN _ 5-162/01 Sie¢ cieptownicza
i ; - : i i g . 1 OPRACOWAL | mgr inZ. Bartosz Kulinski .Emmm,mn:_._m 4
1. Skrzyzowana z istniejgcymi sieciami wod - kan i gazowymi nalezy wykonac Sie¢ cieplownicza
w uzgodnieniu z zarzadcg uzbrojenia, zastosowaé rury ochronne [res——— .
2. Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami energetycznymi | SPRAWDZIL | mdf In2. Macle] Janus Elcmrsors o Vs
stosowac rury ochronne dwudzielne: L ‘
- @110 na kablach energetycznych nn | DATA STADIUM PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU
- @160 na kablach energetycznych SN, WN | s PB 1:500 S-1
2020 . -
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