BURMISTRZ MIASTA LUBARTOW

ul. Jana Pawia 11 12 i )
21-100 Lubartéw Lubartéw, dnia 08.07.2021 r.

IM.6853.1.113.2021
DECYZJA NR 113/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.0.,
ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartéw

zezwala sig

Na lokalizacj¢ w pasie drogowym drég gminnych Miasta Lubartéw ulic: Chmielne;
(dziatka nr 347), Kasztanowej (dziatka nr 358), Cisowej (dziatki nr 320, 415/17), Bukowej
(dziatka nr 307) obr. 4 - Zagrody Lubartowskie, sieci cieplnej preizolowanej wraz
z przytaczami. Lokalizacja winna by¢ zgodna z trasa naniesiona na zataczonych 2 mapach.

Jednoczesnie ustala si¢ warunki prowadzenia planowanych prac i odtworzenia
nawierzchni drogowych po wykonanych robotach:
1. Wykonawca opracuje projekt oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia miegjsca
robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Nawierzchnia oraz elementy drogi sasiadujace z robotami nie moga by¢ w gorszym

stanie niz przed przystapieniem do robot. Nie dopuszeza sie¢ wbudowania elementow

uszkodzonych.

4. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste
to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na calej glebokosci wykopu ponizej
konstrukeji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski. pospotki). Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0.2-0,3 m.

5. W pasach drogowych zajmowanych ulic wykonawca na wlasny koszt dokona badania
zaggszezenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarzadee drogi.

6. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych ma byé¢ wykonane z
mozliwie najmniejsza liczba zataman linii ciecia, aby nie obnizaé jakosci odtwarzanej
nawierzchni.

7. Na konstrukcj¢ nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po wykopach
musi si¢ skladaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego, warstwa dolna o grubosci 20 cm o
frakcji 31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci
10 cm i frakcji 4-31,5 mm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wiazaca min. 6 cm,
a warstwa scieralna min. 4 cm.

¢) warstwe Scieralng w miejscu lokalizacji sieci nalezy ulozyé na szerokosei od
kraweznika do 0.3 m za krawegdz wykopu i dlugosci budowanej sieci. Pozostale
warstwy na szerokosci wykopu.

d) warstwg Scieralng w miejscu przytaczy nalezy ulozy¢ z obustronnymi zakladkami
nie mniejszymi niz 15 cm.

8. Nawierzchnig¢ asfaltobetonowa nalezy uktadaé¢ rozscietaczem do mas bitumicznych.
jednolicie na calej szerokosci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalaja na
zastosowanie rozscielacza nalezy ja uklada¢ recznie. przy czym jako$é i rownosé
nawierzchni nie moze odbiega¢ si¢ od nawierzchni rozkladanej mechanicznie.
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Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawienie krawgznika,
nalezy go ustawi¢ na fawie betonowej z oporem. a styk kraweznika i nawierzchni
uszczelni¢ asfaltem lanym.

Na konstrukcje nawierzchni z kostki brukowej w miejscu odtworzen po wykopach
musi sie sktadaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego. warstwa dolna o grubosci 20 cm o
frakcjii 31,5 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci
10 cm i frakcji 4-31.5 mm. Kostke brukowa nalezy ulozy¢ na podsypce z grysow.
Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub
Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla
tych robét.

. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia

Zarzadcy Drogi na pisemne zgloszenie Wykonawey. Istnieje mozliwosé
odkrywkowego sprawdzania jakosci robdét zanikowych. wykonanie odkrywek.
odwiertéw. napraw poodkrywkowych. Konsekwencje zlego odtworzenia nawierzchni
ponosi w pelnym zakresie kosztow Wykonawca robét. Nieodebranie nawierzchni
powodowa¢ bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA wobec spelnienia zadania strony w calosci, odstepuje

sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych, jezeli taki obowiazek wynika z przepisow szczegolnych.

Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczanie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Lublinie z siedzibq przy ulicy Tomasza Zana 38¢, 20-601 Lublin w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji za posredmctwem Urzedu Miasta Lubartow.

W

trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktéry wydal decyz_;e;
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu 51¢

prawa

ostateczna i prawomocna.

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych - RODO) informuje sie:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Lubartéw, dane kontaktowe: ul. Jana
Pawla 1l 12, 21-100 Lubartow, tel. 81 85 52 273, e-mail: poczta@lubartdéw.um.pl

W Urzedzie Miasta Lubartow zostat powolany Inspektor Ochrony Danych (10D). z ktérym kontakt jest
mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubartéw.um.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji o zezwoleniu
na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego zgodnie 7 art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z 21 marca
1985 r. — 0 drogach publicznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda upowaznione podmioty do ich otrzymania na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa oraz podmioty dziatajace na rzecz Administratora danych tj. podmioty
swiadczace ustugi prawne, serwisowe do obslugi programéw informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wydania decyzji oraz przez okres
10 lat wynikajacy z przepisow dotyczacych postepowania z materiatami archiwalnymi w organach
jednostek samorzadu terytorialnego.

W granicach przewidzianych przepisami prawa przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania. ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji Pani/Pana wniosku. Je$li nie poda
Pani/Pan swoich danych osobowych wniosek ten nie bedzie mogt byé zrealizowany.

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie beda podlega¢ profilowaniu.







