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Zakacznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar robot

Obiekt Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przylaczami do budynkow
mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Kod CPV  45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Budowa Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa i Wierzbowa w Lubartowie

Inwestor  Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartéw

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela przedmiaru robot

Strona 2/7

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa,

Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlo$¢
1 Demontaz nawierzchni.
1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
0126/0100
m2 541,500
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
0807/03
m2 898,000
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm
0802/03
m2 898,000
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej - dalszy 1 cm grub. (Krotnosé= -6)
0802/04
m2 898,000
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o
0802/07 grub. 15 cm
m2 898,000
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o
0802/08 grub. 15 cm - dalszy 1 cm grub.
(Krotno$¢= -5)
m2 898,000
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o
0802/07 grub. 15cm
m2 898,000
8 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o
0802/08 grub. 15 cm - dalszy 1 cm grub.
(Krotnos¢= 5)
m2 898,000
9 N.Z. 2-31U Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka Christensen. Gigbokos¢ cigeia od 11 do 16 cm (zeszyt
0007/0200 11/91)
m 1 328,000
10 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubosci 3 cm.
0803/0100
m2 742,500
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
0803/0200 (Krotno$c= 5)
m2 742,500
12 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
0802/0500
m2 742,500
13 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Krotnosé= 25)
0802/0600
m2 742,500
14 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0813/0400
m 250,000
15 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 32,000
16 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/0300
m3 25,000
17 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Grubo$é nawierzchni 12 cm
0810/0300
m2 147,000
18 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyklego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Krotno$é= 8)
0810/0400
m2 147,000
19 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
m2 21,000
2 Roboty ziemne
20 KNR 2-01 Roboty ziemnew gruncie kategorii |11 wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0 pojemnoéci tyzki 0,15m3 z transportem urobku
0201/02 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
m3 936,400
21 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0301/02
m3 104,000
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Tabela przedmiaru robot
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa,

Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
22 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm
0501/01
m2 807,600
23 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-11 - wykonanie obsypki + zasypki
0320/01 rurociggow preizolowanych.
m3 220,110
24 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-I1 - wykonanie zasypkii piaskiem
0320/01 do spodu podbudowy drogi.
m3 510,800
25 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0 pojemnosci fyzki 0,15m3 z transportem
0211/01 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
m3 200,300
26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mwgruncie kat. I-111
0230/01
m3 200,300
27 KNR 2-01 Z nie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
0236/03
m3 711,200
28 KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci cieptowniczej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
0219/01
m 3 200,000
29 KNR 2-18w Przewierty o diugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 200 mm maszyna do wiercefi poziomych WP 15/25 w
0306/0200 gruntach kategorii I11-1V
m 24,000
30 KNR 2-18w Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r. nom. 32/110 mm w rurach ochronnych
0309/01
m 24,000
31 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160 mm w wykopie na przewodach elektrycznych sN
0303/0300
m 6,000
32 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w wykopie na przewodach elekirycznych nN
0303/0200
m 33,000
3 Roboty montazowe.
33 KNR 2-20w Montaz rur preizolowanych o srednicy do 225 mm. Srednica rurociagu 60,3/125 mm,grubosé $cianki 2,9 mm
0501/0200
m 732,000
34 KNR 2-20w Montaz rur preizolowanych o srednicy do 225 mm.Srednica rurociagu 48,3/110 mm,grubos¢ $cianki 2,6 mm
0501/0100
m 648,000
35 KNR 2-20w Montaz rur preizolowanych o srednicy do 225 mm.Srednica rurociagu 42,3/110 mm,grubo$¢ $cianki 2,6 mm
0501/0100
m 816,000
36 KNR 2-20w Montaz rur preizolowanych o érednicy do 225 mm.Srednica rurociagu 33,2/90 mm,grubosé scianki 2,6 mm
0501/0100
m 444,000
37 KNR 2-20w Montaz kolan preizolowanych o 50/90' mm A=1,0 B=1,0
0501/0200
analogia
m 56,000
38 KNR 2-20w Montaz kolan preizolowanych o 40/90' mm A=1,0 B=1,0
0501/0100
m 44,000
39 KNR 2-20w Montaz kolan preizolowanych o 32/90' mm A=1,0 B=1,0
0501/0100
m 68,000
40 KNR 2-20w Montaz kolan preizolowanych o 25/90' mm A=1,0 B=1,5
0501/0100
m 5,000
41 KNR 2-20w Montaz kolan preizolowanych o 25/90' mm A=1,0 B=1,0
0501/0100
m 44,000
42 KNR 2-20w Montaz trojnika wznosnego preizol.czar. TW-50/25 inst.impuls.M-cz
0512/0400
szt. 2,000
43 KNR 2-20w Montaz trojnika wznosnego preizol.czar. TW-32/25 inst.impuls.M-cz
0512/0200
szt. 18,000
44 KNR 2-20w Montaz trojnika wznosnego preizol.czar. TW-40/32 inst.impuls.M-cz
0512/0200
szt. 4,000
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa,

Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
45 KNR 2-20w Montaz trojnika wznos$nego preizol.czar. TW-40/25 inst.impuls.M-cz
0512/0200
szt. 6,000
46 KNR 2-20w Montaz trojnika wznos$nego preizol.czar. TW-50/40 inst.impuls.M-cz
0512/0400
szt. 2,000
47 KNR 2-20w Montaz trojnika wznosnego preizol.czar. TW-50/32 inst.impuls.M-cz
0512/0400
szt. 2,000
48 KNR 2-20w Montaz redukcji prefabrykowanej preizol.czar. 50/40 inst.impuls.M-cz
0512/0400
szt. 2,000
49 KNR 2-20w Montaz zaworu kulowego preizolowanego czarnego ZK-40 inst.impul.M-cz.zred.przelot.
0501/0100
analogia
m 2,400
50 KNR 2-20w Montaz zaworu kulowego preizolowanego czarnego ZK-32 inst.impul.M-cz.zred.przelot.
0501/0100
analogia
m 9,600
51 KNR 2-20w Montaz zlaczy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie NTX+M-50/125 ins.im.M-cz (klej
0505/0300 .
. +mastik)
analogia
szt. 110,000
52 KNR 2-20w Montaz ztaczy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie NTX+M-32-40/110 ins.im.M-cz (klej +mastik)
0505/0200
analogia
szt. 268,000
53 KNR 2-20w Montaz ztaczy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie NTX+M -20-25/90 ins.im.M-cz (klej +mastik)
0505/0100
analogia
szt. 84,000
54 KNR 2-20w Montaz zakoficzenia rurociagu - nasuwka koncowa NK-32/120
0505/0200
analogia
szt. 10,000
55 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 57,0 mm i grubosci $cianki do 4,5 mm - Dennica DN32
2114/0100
szt. 10,000
56 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 57mm i grubosci $cianki do 4,3mm - Zwezka 40/32
2114/01
szt 2,000
57 KNR 2-20w Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Srednica rurociagu do 88,9/160
0503/0200 mm,grubo$¢ $cianki 3,2 mm
ztacze 110,000
58 KNR 2-20w Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Srednica rurociagu do 48,3/110
0503/0100 mm,grubos¢ $cianki 2,6 mm
zlacze 352,000
59 KNR 2-19w Przejécia gazociagu przez Sciany murowane o grubosci 1 cegly dla przylacza gazowego o $rednicy nominalnej do 65
0216/0200 mm w tulei z rury stalowej o $rednicy do 100mm
analogia
przejscie 26,000
60 KNR 2-19w Przejscia gazociagu przez Sciany murowane o grubosci 1 cegly dla przylacza gazowego o $rednicy nominalnej do 65
0216/0200 mm w tulei z rury stalowej o $rednicy do 100mm
analogia
przejscie 2,000
61 KNR 2-16 Izolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej rurociaggoéw o $rednicy zewnetrznej
0306/0600 76-114 mm przy grubosci izolacji 40 mm - montaz poduszek kompensacyjnych 1000x250x40 mm
analogia
m2 98,000
62 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm
0207/0100
m 2 692,480
63 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych o srednicach nominalnych 25-150 mm. Naktady na uruchomienie odcinka sieci o
0208/0100 dlugosci 100 m
100 m 1,000
64 KNR 2-20 Naktady na uruchomienie kazdego nastgpnego rozpoczetego odcinka sieci o dtugosci 10 m ponad dtugo$¢ 100 m niezaleznie od
0208/0600 $rednicy
- 124,624
65 KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach wezkow cieplnych i przepompowniach o srednicy nominalnej 25
0401/0200 mm,grubos¢ scianek 3,25 mm
m 52,000
66 KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementow rurociagow,rozpuszezalnikiem organicznym za pomoca pakut
0105/0400
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa,

Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
m2 8,000
67 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw 0 érednicy zewnetrznej do 57 mm - nastgpnawarstwa
0201/04
m2 8,000
68 KNR 7-09 Zawory o $rednicy 25 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa spawalne
2501/0400
szt. 52,000
69 KNR 7-09 Zawory o $rednicy 50 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa spawalne
2501/07
szt 2,000
4 Odtworzenie nawierzchni.
70 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu ITI-1V
0401/0400
m 250,000
71 KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
0402/0400
m3 25,000
72 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/0400
m 250,000
73 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
0407/05
m 32,000
74 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0114/0500
m2 742,500
75 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
0114/0600 (Krotno$é= 5)
m2 742,500
76 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
0114/0700
m2 742,500
7 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
0114/0800 (Krotnogé= 2)
m2 742,500
78 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
0310/0100
m2 742,500
79 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubo$ci po zaggszczeniu - za
0310/0200 kazdy dalszy 1 cm
(Krotno$é¢= 2)
m2 742,500
80 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa scieralna o grubo$ci po zaggszczeniu 3 cm
0310/0500
m2 742,500
81 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubo$ci po zaggszezeniu - za
0310/0600 kazdy dalszy 1 cm
m2 742,500
82 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/63mm - 20 cm.
0114/01
m2 898,000
83 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po zaggszcezeniu 8 cm
0114/0300
m2 898,000
84 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
0114/0800 (Krotnosé= 2)
m2 898,000
85 KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym 8 cm.
0317/04
m2 898,000
86 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubosci 12 cm
0308/0100
m2 147,000
87 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 12 cm (Krotno$¢= 3)
0308/0200
m2 147,000
88 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gorna o grubosci 5 cm
0308/0300
Iceland [P[ﬂ_‘ [P[!
Liechtenstein Norway

Norway grants

grants



Tabelaprzedmiaru robét

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Strona 6/7

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
m2 147,000
89 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci. Wywoz zanieczyszczen samochodami na odleglosé
0101/0400 do 1,0 km
m3 32,000
90 KNR 2-21 ‘Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.ITI
0401/0200
m2 1 083,000
91 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w
1803/02 cokole
m 14,000
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Spis dzialéwprzedmiaru robot Strona 7/7

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od ulicy Mucharskiego wraz z przytgczami do budynkoéw mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa,
Wierzbowa i Swierkowa w Lubartowie

Nr | Opis robot

Demontaz nawierzchni.
Roboty ziemne

Roboty montazowe.
Odtworzenie nawierzchni.

BWIN |-
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